
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第五版 2023/12 

・ 製品ごとに異なる木目の個性やガムポケット（黒い線や斑点）は天然由来のものであり、製品不具合ではございません。 

・ 色柄見本は印刷物のため、実際の製品とは異なる場合があります。 

・ 製品の仕様や価格は、予告なく変更される場合があります。 

・ 本書には著作権があります。当社に無断での転用、複製は固くお断り致します。 

取扱店 

総代理店  株式会社 オーパス・ワン 

製造元   株式会社 薩摩島津 

◆ DSS 振動板ユニット 
       （当社特許） 

立体殻構造による超高剛

性振動板。一日に一個しか作

れない精密な手作り品です。

柔らかい音にしてクリアー。

且つ生々しい実在感を再現

するのが特長。厚みのある低

音とハイスピードな音質も

魅力の逸品です。 

◆ 超軽量吸音材（当社特許） 
 
軽量緻密なダウン。キャビ

ネット内部を強力に吸音し

つつも、超軽量ゆえに音が死

にません。箱臭い響きが無

く、開放的な音質が特長。 

◆ 免振ベース 
 
免振装置によってスピー

カーシステムと設置台を機

械絶縁し、環境の影響を排除

します。構造共鳴が起こりま

せんので、低音域の深みとク

リアー感が増し、音像定位も

明瞭になります。設置アクセ

サリーに気を遣う必要はあ

りません。 

◆ フローティングマウント 
 
硬く重いキャビネットに

ユニットフレームを強固に

固定する従来方法は、想像以

上の音濁りを生じます。ユニ

ット本体を緩衝材で浮かせ

ることで、クリアーで歪みの

無い音質が得られます。自然

且つ正確な音色を再生しま

す。 

◆ 無垢材キャビネット 
 
精密仕上げの施された美

しい無垢のチェリー材キャ

ビネットは、使い込むほどに

色に深みが増し、味わいを増

します。木工作家の手作り

で、一台ずつ丹精込めて再作

されています。 

◆ プロテクター 
 
最高純度の音質を保つた

め、サランネットは排除して

います。そして使用時以外の

ユニット保護のために、マグ

ネット吸着式のプロテクタ

ーを標準装備しています。 

島津スピーカーの独自技術 

Model-1 

『 MJ 無線と実験 』誌 

２０２２年度 

テクノロジー・オブ・ザ・イヤー 

スピーカー部門 

『 ｓｔｅｒｅｏ 』誌 

２０２２年度 

ベスト・バイ・コンポ 

私の推しの天下一品部門 

ユニット 
本体 

デッドマ
ス 

フレーム 

緩衝材 
(橙色
部) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽の特等席へようこそ 

 

 音楽は心を豊かにしてくれます。ライヴコンサートは格別の

体験ですが、実際にはご家庭で愉しまれる場面が最も多いので

はないでしょうか。そして、家庭において音楽を再生するオー

ディオシステムは、良い音楽環境を得るための要となります。

特に、音の出口となるスピーカーシステムは、もっとも音質に

大きな影響を与える装置です。 

 

 株式会社薩摩島津 の提供する島津スピーカーは、音楽を愉

しみたい皆様に「音楽の特等席」を提供するべく、最良のスピ

ーカーシステムをお届けいたします。そして、高い音楽性を再

現するために、私達が特に気を遣っている事があります。それ

は、「技術が優れているから、結果として良い音が出る」とい

う本末転倒に陥らない事です。私達は「高い音楽性を再現する」

とは具体的にどういう事かを解き明かし、そしてそれを実現す

るために何が必要かを見極める、というスタンスをとっていま

す。主役はあくまでも音楽であり、技術はそれを得る手段でし

かないからです。 

 

 島津 Model-1 は、独自の DSS 振動板スピーカーを搭載した

高い音楽性を再現する製品です。このスピーカーは、お一人で

静かに愉しむ事を想定しています。盆栽のごとく、小さな中に

無限の広がりを愉しむ世界を提供します。 

 

 音楽の特等席へようこそ。島津スピーカーは、演奏者の紡ぎ

出す音楽の豊かな響き、刻々と変化する表情、瑞々しさ、そし

て演奏の実体感と空間を克明に再現します。極上の音楽をお愉

しみいただけましたら幸いです。 

外形寸法   ： W15cmD21cmH26cm 

（突起部含まず） 

質量     ： 3.5kg/1 台 

標準小売価格 ： \500,000-（ペア・税別） 

＜ 製品仕様 ＞ 

ユニット   ： 6cmDSS 振動板 

能率     ： 80dB/2.83Vm 

インピーダンス： 4Ω 

耐入力    ： 15W (RMS) 

キャビネット ： チェリー無垢材 

オイルフィニッシュ 

（背板のみ割れ防止 MDF） 

島津 Model-1 


